
紫外線照射殺菌装置

オンデマンドの殺菌システム

ムーンビーム3は、紫外線C波(UV-C）光照射により
高頻度に接触面を短時間かつオンデマンドで殺菌

個別に調節が可能な3つの関節式ヘッド
各ヘッドが強力な傘上のUVC光を生成

ベースユニット
● ロッキング式のキャスターで簡単移動

UV-Cヘッドを広げて数秒でポジショニング

リモートカバー
● UV-Cヘッドを保護し、病室間の移動も容易
● 装置の運転を制御し、殺菌中の安全を確保

するためのセンサー機能搭載

ベースユニット（本体）

リモートカバー（コントローラ/カバー）

高パフォーマンス

可動性抜群の本体設計

● 高頻度で接触しクリーニングが難しい表面

● 構造が複雑で拭き取りにくい箇所の殺菌に効果的

● 簡単に紫外線殺菌を行えるため、作業時間を短縮

● 細菌・ウイルスは3分、芽胞菌は10分で殺菌

● エンベロープ型ウイルスにも効果あり(2Log～4Log）
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用途

モーションセンサー
本体に360度の動きを検知する動きセンサーが4つ装備されています
センサーに反応すると直ちに照射を停止

商品名 MoonBeam™3（ムーンビーム3）

UVC照射距離（垂直） 15～210 cm

照射サイクル時間 90、180、300、600秒

装置重量

装置全体：17 kg

　ベースユニット：13 kg

　カバー兼コントローラー：4 kg

環境 オゾン発生なし、高出力のUVCランプ

化学物質の使用 なし

装置サイズ 38 cm×112 cm

音響ノイズ ごく少量

電源 100-120V～、 3.2A50/60Hz 

R MOONBEAM3で使用しているUV-C殺菌ランプは殺菌効果が高い254nmの波長を使用

R 殺菌力は直射日光にも含まれている波長350nmの紫外線の約1,600倍
UV-Cは紫外線の中でも最もエネルギーが高く、強い殺菌能力

R 安全面では、生体に対する強い破壊力も持っているため、直接UV-C光線が人間の皮膚表面や
網膜に到達させない必要があります

R MOONBEAM3は、操作者の安全を確保するため、本体には360度周囲の動きを
検知するモーションセンサーを備え、万が一UV-C照射中に、人が誤って進入した場合には
ランプが緊急停止する仕組みを備えています

R 強力な殺菌効果と強力な安全装置で使用者を守ります

安全性

製品仕様

ユーザーインターフェース
リモートコントロールで室外より本体を操作

近接センサー
扉の開閉を検知すると自動停止

輸入元・販売元


